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KORUGE BORULAR ve EK PARCALARI

Korige Borularin Kullanim Alanlan ve Temel Ozellikleri

Korige asinmaya kars: yiksek mukavemet ve Kimyasallara karsi kusursuz direng saglar..

Kanalizasyonlarda kullanilan boru malzemelerinin aginmamasi ve kimyasallara karsi dayanikh olmasi beklenir.
Gerek atiksu iginde gerekse toprak iginde bulunan zararh kimyasallar mevcut kanalizasyon sebekelerinde

boru malzemelerine hasarlar vermektedir. Polietilen hammaddesi korozyona kars
dayanikli bir malzeme oldugundan uzun dmirll kanalizasyon sistemleri igin
ideal boru malzemesidir. Kimyasallarin depolanmasi ve transferinde de
kullanilabilir.

Koruge Borular, kaburga dayaniminin yiksek clmasindan dolayi

yuksek mukavemetli, polietilenden dolayi korozyon direnci olan,

tam sizdirmazhk ézellidi, 50 yillk dmrd, asinmaya dayanikl |
organik bilesimli, plrizsiz i¢ yizeyi, kolay tasinahilen, ekonomik ve |
kisa siirede dbgenen borulardir, Daha ekonomik, daha gigli ve glvenilir
yapis! ile @YAPI koruge boru, projelerinize uygun gozimler Gretir,
Ekstride korige borular ekstriderden iki katman halinde ¢ikar ve distaki
katman kaliplar ile sekillendirilir. Sarmal korige boruda ise dnce igteki

boru gerit halindeki polietilenin mandrelde (st lste sanimas: ile boru haline
getirilir. Akabinde, profil olarak gekilmis Uriin borunun Gzerine sarlir ve kaynak
olmasi saglamir. Her iki Griin de kaynakl yapisi ile yekpare Gzellik gostermektedir.

Korige Borularnin Kullamim Avantajlar

@YAPI Koruge Borular) Polietilen ve Polipropilen olmasi ile korozyona
ylksek dayarim gésterir.Dis etkilere karsi garantili dmril en az 50 yil olup
100 wil kullamlabilir. Plastikler hidrolik piriizsiz oldugundan akiskana az
direng gosterir ve akigkan daha fazla doluluk orani ile akar. Bu ise projede
bir alt cap grubunu secilmesi ile proje maliyetlerini

asadi geker.Firsati kagirmayin.

KULLANIM ALANLARI

Kanalizasyon atik sufarinm uzaklastirma hatlarinda,
Yagmur sulanni uzaklastirma hatlarinda

Drenaj ve toprak zemin sularini tasima hatlarinda

Sanayi ve enddstriyel atik su uzaklastirma hatlarinda

v v v v W

Evsel atik sularim uzaklagtirma hatlarinda

KABLO MUHAFAZA BORULARI

Yiksek performansi ve kalitesi ile @YAPI kablo muhafaza
borulari TS EN 61386-1 kalite standartlarina uygun olarak
uretilmektedir. @YAPI telekominikasyon ve tedas
borulanmiz cevreye kars gostermis oldugu Gstin
mukavemetinden dolay yaygin kullamiimaktadir.

HDPE Cift Cidarl Altyap: Tesisat Borusu, (450 N)

Tip 450 N Kullanim Alanlar: Enerji ve Komiinikasyon
altyapi tesisatlarinda, kablo muhafaza borusu olarak,
Altyapi sisteminin yogun oldugu ( havaalanlan, fuar alanlar,
spor tesisleri vs..) tesislerde boru destedi kullanilarak yatay ve disey cok katmanl

boru blogu ( duct bank) seklinde tesis edilerek, birim hacimden daha fazla yararlaniimasi saglanir,
Bu sistem sayesinde AG ve OG kablolar, istenilen aralik olusturularak ayni

blok igerisinde tesis edilebilir. HDPE Cift Cidarli Borular, Kominikasyon endiistrisinde,

Genis Banili ve Koaksiyel kablolarin korunmasi icin milkemmel performans sadlar,

stz konusu kablolanin isletme 8mirerinin uzamasin saglar.

Teknik Ozellikler

Standart:TS EN 50086-2-4 / 26.03.2003
Malzeme:HDPE / Yiksek Yodunluklu Polietilen
Sikistirma Dayanimi:450 NewtonTip: 450
Darbe Dayanimi:5 kg/570 mm/ - 5°CTip: N

PE 100 SEBEKE BORULARI

&3 YAPI PE 100 sebeke borulari performans ve yilksek kalitesi ile
20 mm - 800 mm arasi ve PN4-PN32 basing siniflar arasinda
istenilen gap basing ve boyutlarda iretilmektedir, &) YAPI sebeke
borulan projelerinizin vazgecilmezi olacak.

Uretim Ozellikleri

Borular ekstriider denilen Gretim hatlarinda Gretiimektedir. @140 mm
capa kadar kangal, Uzerinde ise 11,80 m uzunlugunda uUretilmektedir.
Fitingler ise enjeksiyon yontemi, konfeksiyon yontemi ile ve ektriizyon
kaynag uretilebilmektedir. Enjeksiyonda imal edilmis kaliplar igerisine yapilan baski ile Urine form
verilmektedir. Konfeksiyonda borular acili olarak kesilip alin kaynad) ile birlestirilerek dirsek, TE vs,
her tiird fiting dretilebilmektedir. Dizayn patentli clarak Uretilen patlatma TE' ler rediiksiyon ihtiyacin
ortadan kaldirarak maliyetleri nemli derecede asagd gcekmektedir. Ekstrider kaynagi ise projeye 6zel
fitinglerin imalinde kullamlan kaynak y&ntemidir.



DRENAIJ BORULARI

TIE - ROT BORULARI

Tie Rot kullanimi kalip kurulumunda zaman ve saglamlik kazandirir.
Perde ve kolon gibi 1slak betonun yilksek basincina maruz kalan kalip
uygulamalarinda vazgecilmez bir takviye elemanidir. Maruz kaldiklan
gekme basincina gére iki farkli cins gelikten imal edilmektedir.
Minimum 17 ton kopma mukavemetinde Gretmekteyiz. Kaytan disgli
Gzel yapisi dolayisiyla sikma ve stkme iglemi gok hizhdir.

Genis digli yapisi dolayisiyla ortamda bulunan toz beton artiklar

gibi malzemeler somunlarin montajini zorlastirmaz. Montaiji,
sdkillmesi ve temizligi cok kolay ve mzhdir.

Istenilen uzunlukta imal edilebilir. Saplama mili olarak da adlandiriimaktadir

Ulkemizde sbylendidi gibi Tayrot, perde ve kolonlarin kalip gergi miline verilen isimdir.

@YAPI Drenaj Boru Sistemnleri istenmeyen sularin
araziden uzaklastinlmasinda, ingaatlarin temelinde
su varsa tahliyesinde, arazi islah calismalarinda,
karayollarinda ve yol banket calismalaninda
glvenle kullanilir.
PVC Drenaj Borulan delikli ve deliksiz,
yuvarlak veya alt tabani dlz at nall seklinde;
PE Drenaj Borulan ise perforeli olarak
kullaniimaktadir.
PVC Tunel Tipi Drenaj Boru Sistemleri
karayollari, otoyollar, havalimanlar ve insaat
drenajlarinda tercih edilir. Firat PYC Tinel Tipi
Drenaj Borulan karayollan teknik sartnamelerini
karsilar dzelliklerde Gretilmektedir. Drenaj Sistemi saghkl

altyapinin olusturulmasinda ve korunmasinda son derece dnemlidir,
Y YAPI Drenaj Boru Sistemlerinin son drind tinel tipi

drenaj borusudur. PVC Drenaj Borulan 80-200 mm.;
PE Drenaj Borulan 200-400 mm

caplar arasinda Uretilmektedir,

PPRC BORU VE EK PARCALAR

Kullanim sahasi bina i¢i basingl soguk-sicak su tesisatlaridir.
Hammaddesi sicakhida ve basinca dayanmikh PP-R

(Polipropilen Random Kopolimer)' dir. SDR6 PN25, SDR7.4 PN20
ve SDR11 PN10 basing siniflarinda, 4 metre boyda Uretilmektedir,

\ & 'k . Uretim araligi borularda dis cap 20-160mm , ek pargalarda

20-110mm'dir. Flzyotherm kaynak teknigi ile montajl kolay olup,

f l iscilikten ve zamandan tasarruf saglar. Montaj ile ilgili bilgiler
- . L Teknik Kitapgigimizda detayh agiklanmustir. Lineer Genlesme

Katsayisi 0.15mm/mK'dir. Uygulamasi @YAPI boru
montaji ile aynidir.

PVC PiS SU BORULARI

Plastik boru sektoriniin benzersiz Grind @YAPI PVC

atik su boru ve ek pargalar; villa ve ¢ok kath konutlarda,
hastanelerde, okullarda, otellerde, endustriyel ve sportif vb.
yapilarda ekolojik ve ekonomik clmasi ve fiziksel yapisini 60°C

sicaklhiga kadar korumasi ile uzun streli kullammiar icin, yap ¥

temeli ve yapi ici atik sularinin sizinti yapmaksizin ideal ve - | -
glvenli bir sekilde pve borular vasitasiyla tahliye edilmesini saglariar. '
@YAPI PVC Dublex atik su boru ve ek parcalan TS 275-1 EN 1329-1 /

kalite standartlarina gére tanimlanan BD uygulama sinifi et kalinliklarinda Gretilirler.
Pvc borular plriizsiiz i¢ ve dis ylzeyleri sayesinde tortu ve birikinti olusumuna
izin vermez, bakteri lretmez ve koku yapmazlar.

BAHCE HORTUMLARI

Her tiirlh hava sartlanna ve aginmaya dayanikh PVC kansimindan
dretilen @YAPI bahge hortumlar sentetik iplikle ic basinca
mukavemeti artinlmistir, ekonomik ve hafif hortumiardir.

Basing gerektirmeyen hafif sulama islerinde kullanilir.

Dolanma, kirllma olmadan glvenli kullanim saglar.



POLIETILEN SU DEPOLARI PLASTIK VANALAR

Plastik su deposu olarak bilinen polietilen su deposu Uriinlerimiz
@YAPI Flastik kalite ve glivencesiyle, son sistem rotasyon
teknolojisiyle, tam yodunlukta ham madde kullanilarak ve
otomasyonlu ideal pigirme suresinde Uretilmektedir.

. Kullanim ézelligi ve kullamm yeri sartlan dasintlerek farkh

F modellerde plastik su depolar siirekli stoklarimizda yer almaktadir.
Yatay, dikey, prizmatik ve silindirik su depolan farkl kullamm

beklentileri igin cesitli biylkliklerde, @YAPI Plastik kalite

ve glivencesiyle Uretiimektedir. Standart olarak beyaz ve mavi

. renkte Gretilen su depolarimizin toplu alim taleplerinde 6zel
renk alternatifi ile tretimi yapilabilmektedir. Urlinlerimizde lineer
polietilen ham madde kullanilmakta olup, UV 1sinlarina karsi dayanikhdir

@ Darbelere karsi dayanikl,

ylksek kaliteli polipropilen hammaddeden tretilmistir.

® ‘fananin her iki ydniinden de akis saglamak mumkdnddr.
® Akiskan gecisinde basing ve debi kaybina sebep clmaz.
@ Sisteminizde kolay montaj imkani saglar.

® Standart dlgllere ve yiksek mukavemete sahiptir.
@ COring tabii kauguktan tretilmekte olup yiiksek
sizdirmazhk saglar.

® Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek

higbir yabanci madde igermez.

BORU BAGLANTILARI

Elektrik enerjisi alicilara veya kumanda elemanlarina
iletkenler araciligi ile ulasmaktadir. Uzerinden akim
gegen iletken kablolarin gevreye zarar vermemesi ve
iletkenlerin dis darbelerden korunmasi igin yalitkan
bir gereg olan boru igerisinden gekilir.

Plastik boru ve ek pargalar, kullanildiklar:
alanlardaki islevsel Gnemleri sebebiyle ev ve
isyerleri dahil olmak Gzere hemen her alanda,
beklenmeyen zamanlarda dahi ihtiyag
duyulabilen malzemelerdir. Ozellikle sivi
maddelerin aktariimasi amaci ile kullanilan
borular ve bu borularin baglantilarim saglamak
amaci ile Uretiimekte olan malzemeler bu

kategoride bulunmaktadir.
Kasalar anahtar-priz grubunun duvara montaji, sabitlenmesi icin

kullanilir. Beton duvar, tugla duvar ve algipan duvarlar igin uygun
kasalar bulunmaktadir. Genellikle siva alti olarak imal edilmekle
birlikte siva tstl kasalar da mevcuttur, Kamu kurumlari, hastane
okul, gibi alanlarda yangina kargi dayanikli halojen free kasalar
kullaniimahdir. Buatlar ise kablolarin glivenli sekilde birlestiriimesi
ve dagitimi igin kullanilir. 4'ten fazla kablo girisi bulunan buatlar

sivaaltl uygulamalarda kullanilir. Sivailsti buatlar ise yuvarlak,
kare ve dikdorigen buatlar olarak ayrilmaktadir. Kablo giris sayisi,
boyut gibi 6zellikler buat segiminde dnemlidir. Kasa-buatlar su ve
toz gecirmemeli, yangina ve 1siya karsi dayanikli olmahdir,




AYPE 32 KANGAL SU BORULARI

KOMPOZIT URUNLER

@YAPI yiksek yogunluklu polietilen (YYPE) borulanin yaninda dairesel sarimli algak yogunluk polietilen
(AYPE) borularda Gretmektedir. Yumusak polietilen boru olarak ta bilinen bu borular, TS 418-2 EN 12201
standartlarina uygun Gretilmektedir,

Alcak yogunluklu polietilen boru retiminde Pe32 sinifi hammadde

kullaniimaktadir.

@YAPI Aype Sebeke borulanini igme suyu hatlannda,
tanimsal sulama sistemlerinde ve seralarda , kimyasal
tasinmasinda ve her tiirlll sivi nakil islemlerinde yiiksek
kalitesi ve uygun fivati ile givenle kullanabilirsiniz.

DAMLA SULAMA BORULARI

Damla sulama, anndirnilmis suyun ve gibrenin
damlaticilar araciigiyla gok kigiik fakat strekii bir
akis veya damlalar halinde toprak ylizeyine veya
icerisine (bitki kik bblgesine) verildigi sulama
yontemidir. Bu yontem, sulama suyunun yilksek
verimlilikte kullanilarak biyilk oranda su tasarrufu
saglamas), toprak neminin istenilen dizeyde
tutulabilmesi ve bitkilere gerekli besin
maddelerinin su ile birlikte veriimesine olanak
saglamasi nedeniyle her gegen gun artan bir kullanim
alani bulmaktadir.

Damla sulama yontemi, yiiksek sulama verimliligi saglar.

’j - TS 1478 EN 124 standartlarina uygundur.
e b Minimum 400 kN (40 Ton) yike dayaniklidir.
= oz istenilen renkte Gretilebilir.
’ £ Kapak merkezindeki 17,5 cm'lik dairesel alanda yazi
= ve/veya logo calismasi yapilabilir,
Kilit mekanizmasina sahiptir.
Paslanmaz, bakim gerektirmez.
Hafiftir nakliye ve montaj kolayhigi saglar.
Mentesesizdir. Dolayisi ile yik altinda mentese bélgesinin
kiriimasi riski ortadan kalkar.
Hurda degeri olmadigindan galinma riski yoktur.
Asit, baz ve solventlere dayaniklidir.
Alev almaz, kendi kendine sGnebilme &zelligine sahiptir.

YENIi NESIL SU DEPOLARI

Teknik Ozellikler
1- Uriinlerimiz imalat hatalanina karsi 5 yil firmamiz garantisi altindadir.
2- Hammaddemiz U.V. stabilizanl olup giines 1sinlarina karsi dayanikhdir.

3- Uriinlerimizin géivde boyutlar (+/-) % 3 toleranshdir.

4- Blow Molding teknolojisiyle tretilmektedir.
5- Polietilen depolar Saglik Bakanhg onayhd
6- Nakliye ve Asit depolan % 100 takviyelidir.
7- Olglilerimizde kapak dahil degildir.

8- Mazot depolar %50 takviyelidir.



PEX ve PERT BORULAR

PE-RT ,

BAGLAYICI KATMAN |

OKSLIEN BARIYERI \
BAGLAYICI KATMAN .
PE-RT T

@YAPI PEX Borular mobil sistem, zeminden 1sitma ve temiz su hatlarinda giivenle kullanilr,
Zengin gap secenekleriyle @YAPI PEX Borular uygulamacinin ¢ézim ortagidir, @YAPI metal sistemleri
ile %100 uyumlu olan @YAPI oksijen bariyerli ve kilifi PEX Borular sisteminizi korur. Otel, residence, spor
salonu, futbol sahasi, cami gibi yliksek tavanl yapilar igin ideal ¢oziim Uretir. Yiksek yogunluklu PE
hammaddesinin silan yéntemi ile ¢gapraz baglanmasiyla elde edilen @YAPI PEX Borular estetik
gdrinidmleri ve kolay midahale imkani ile uygulamacinin ve kullanicimin dostudur.

Avantajlan

Esneklik: Sert borularda sik désemelerde olugabilecek kilcal gerilmeler ileriki dinemlerde

sikinti yaratabilirken, Wavin PE-RT borularin esnek yapilar sayesinde kilcal catlaklar olusmaz.

Yiiksek Basing Dayanimi: Capraz baglanma olmadan yiliksek sicaklikta uzun donem hidrostatik dayanim
sadlar. Oksijen Gecgirgenligi: Oksijen bariyerli Wavin PE-RT borularda mikroorganizmalar yasamaz ve
gogalmaz. Ayni zamanda boru i¢ geperinde yosunlasma olusmaz ve sistemdeki vana, radyator vb.

metal elemanlar paslanmaz. lgme Suyuna Uygunluk: Herhangi bir kimyasal madde icermedidi icin icme
suyu kullanimi igin uygundur,

Uriin Ozellikleri

-PE-RT boru 1siya dayanikh PE borunun kisaltilmig halidir. (PE- Raised Temperature) - Wavin PE-RT borular
cevre ile dost geri dénistirilebilir Tip 2 PE-RT hammaddeden tretiimektedir. -Borular kangallar halinde
paketlenmektedir ve kolayca tasinir. -Wavin PE-RT borular soduk havalarda isitmaya gerek kalmadan
kolayca dosenir. -Borulanin dig gapi 16mm, et kalinhdr ise 2mm’ dir. -Kirmizi, Mavi iki renk kilifli, diiz ve
oksijen bariyerli olarak cesitleri mevcuttur. -Kimyasallara karsi yiksek dirence sahiptir.

Uygulama Alanlan

Konut, otel, hastane, ofis, spor merkezi gibi kapali alanlarin yani sira havuz, tarimsal alan gibi yan kapali
alanlar iginde kullarimi uygundur. -Sicak & Soguk temiz su tesisatlan - Merkezi 1sitma -Yerden i1sitma -Mobil
sistem radyatir badlantilan -Endistrivel uygulamalar

UYGULAMA VE ISCiLiK HIZMETLERIMIZ

METRO TUNEL UYGULAMALARI

AG - KAPA TUNEL UYGULAMALARI

TEMEL UYGULAMALARI




UYGULAMA VE ISCILIK HIZMETLERIMIZ PVC SU TUTUCU BANT

TERAS UYGULAMALARI ATIK HAVUZ UYGULAMALARI L
- 3 URUN TANIMI

Su tutucu bantlar beton dokuldiginde insaat ve genlesme derzlerinin sizdirmazhgdini saglayan,
Ozel kesitlerde Uretilen modifiye PVC esasl esnek su tutuculardir. Kullanim alanlarina bagl olarak,
farkli 6l¢i ve tipte tedarik edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
- Barajlar

- Goletler

- Sulama kanallari
SULAMA GOLETi UYGULAMALARI DOGAL HAVUZ UYGULAMALARI - Su depolari
- Su tasviye tesisleri
- Ylizme havuzlari
- Rihtimlar

- Képrler

- Aritma tesisleri

KAYNAK ISLEME METRO TUNEL UYGULAMALARI

URUN TANIMI

Saf polipropilen elyaflarin ignelenmesi ve isil islem uygulanmasi yontemiyle Uretilen, érgistiz
tekstil Granudur.

KULLANIM ALANLARI AMBALAJ

- Goletler 300gr. 2mtx50mt = 100m2

- Barajlar

- Tiineller 400gr. 2mtx50mt = 100m2
POLIPROLEN KEGCELER POLYESTER VE DIGER KECELER - Karayollari 500gr. 2mtx50mt = 100m2

- Metro ingaatlari

TEKNIK OZELLIKLER

AVANTAJLARI En:1m-6marasi

Saf elyaf kullanilarak tretilmistir. Agirlik : 100 - 1200 gr/m* arasi
Sik igneleme ve Ustin Uretim teknolojisi ) e

ile elyaflarin homojen bir sekilde dagiliminin Boy : 25 m veya Ustu
saglandigi bir yapiya sahiptir. 6 m geniglige

kadar tretim imkani ile byiik alanlarda Renk : Beyaz

minimum Ust Uste bini yapilarak, malzeme,
iscilik tasarrufu ve hizli uygulama avantaji saglanir.



EPDM DILATASYON BANDI

URUN TANIMI

Siyah renkli, UV dayanimli, toprak ve suda bulunan tuz ve kimyasallara dayanikl, atmosferik
sartlara dayanikli, DIN 7864 standartinda tretilmig, isil genlesme derzlerinin ve ¢atlaklarin
yalitiminda kullanilan, yiksek elastikiyete sahip dilatasyon bandidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tim bina dilatasyonlarinda

- Toprak altinda kalan bélgelerin genlesme derzlerinde

- Su yapilarinda

- Celik konstriiksiyon ve betonarme gibi farkl yapi
malzemelerinin birlesim yerlerinde

- Genis ve duzensiz gatlaklarin yalitiminda

- Tunerl vb. yapilarda

- Soguk derzlerde

- Teras, balkon ve islak hacimlerde

POLIETILEN FiTiL

URUN TANIMI

Derz ve dilatasyonlarda mastik altl dolgu malzemesi olarak, yapilarin kapi ve pencerelerle birlesme
bdlgelerinde dolgu ve kalafattama  malzemesi olarak, kullanilir. Derz genigliginden %30 daha fazla
capli derz dolgu fitili segilir. Derz igerisine sikistinilip Uzerine mastik ve  benzeri kimyasal uygulanir.

KULLANIM ALANLARI SURME
- Derz ve dilatasyonlarin izolasyonunda kullanilan IZOLASYON_
dolgu kimyasallarinin desteklenmesinde, MALZEMESI

Jov

- Yapida kapi ve pencerelerin duvarla birlesme
yerlerinde dolgu malzemesi olarak,

- Turizm ve oyuncak sektérinde havuz
makarnasi olarak kullanilr
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POLYPLAN PVC MEMBRAN UG

URUN TANIMI

Polyplan UG 150, plastize PVC esasli, sinyal tabakali, donatisiz, sicak hava kaynagi ile birlestirilen,
sentetik membranidir. 3

KULLANIM ALANLARI

Duvarlarda,

Hidrostatik basing etkisi altinda bulunmayan sivi
suyun zeminden i¢ kisma gegisini 6nlemek i¢in taban
ve zemin désemelerinin Ustiinde veya altinda kullanilir.




0

At Meydani Mahallesi Avcilar Sokak
Katircioglu Apt. No:2 Kt:5 D:13 - RIZE

Faruk ARMAGAN
(. 0505 484 99 04

® faruk.armagan@gmail.com
@ www.3einsaatmalzemeleri.com




